KOSZTORYS OFERTOWY-PRZEDMIAR

Gubin ulica , Piastowska 16 . . Sad w Gubinie - dziatka 247/1 obreb
3, ulica Piastowska Gubin .
Sad Rejonowy w Krosnie Odrzanskim ulica Piastow 10 L , 66-600 Krosno Odrzanskie . :  Sad Rejonowy w Krosnie Odrzans-

kim ulica Piastow 10 L , 66-600
Krosno Odrzarnskie .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
NAZWA INWESTYCJI :

Przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego w ramach przebudowy ciagdéw komunikacyjnych i budowy ogrodze
nia terenu Sadu w Gubinie na dziatce 247/1 obreb 3 Gubin przy ulicy Piastowskiegj .

lloéci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatdw w obmiarze sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg sie rézni¢ od
ilosci rzeczywistych - przed przystapieniem wykonawcow prac do sporzadzenia kalkulcji nalezy dokonac wiasnego obmiaru i wyli
czen kosztorysowych , dokonac¢ obmiaru z natury .

Przed zamoéwieniem materiatéw ilogci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski - branza budowlana Sad Gubin

OBMIAR

Nerma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  |Reczne karczowanie krzewow szt. |
d.1/0102-01
| 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.1(0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
40 m? 40.000|
RAZEM ' 40.000
3|/KNR-W 2- Pomiary niwelacyjne w terenie pagérkowatym szt
d.1/01 0115-02 |Krotnos¢ = 2
analiza indy-|
widualna |
13 |szt 3.000
| RAZEM 3.000
4/ KNR-W 2- |Petnienie funkcji kierownika budowy szt
d.1/01 0115-02
analiza indy-
widualna |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce cementowo- m2
d.2/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
(7.95%1.85)+(22.50*1.65)+(17.65%1.85) m?2 84.485
|RAZEM 84.485
6/ KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych na podsypce cementowo-  |m2 |
d.2|0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa |
| (20.90"1.45) m2 30.305
RAZEM 30.305
7|KNK 2-06 |Rozbiérka obrzezy o wym. 6x30 cm m
d.2|0809-05
(84.48+30.305)*2 m 229.570
RAZEM 229.570
8/KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m?2
d.2|0815-05 piyt zelbetowych na podsypce cementowo-piaskowej |
(30.305)*2 m?2 60.610
| RAZEM 60.610
9|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz |m?2
d.2|0815-05 piyt zelbetowych na podsypce cementowo-piaskowej /podest betonowy /
(29.30*1.80*0.10) m2 5.274
RAZEM 5.274
10/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz |m2
d.2/0815-05 ptyt zelbetowych na podsypce cementowo-piaskowej
(88.485+30.305+29.30)*1.80*0.10 m?2 26.656
RAZEM 26.656
11 KNK 2-06 |Rozbiérka umocowania klombu z kostek kamiennych na podsypce ce- m2
d.2/0810-06 mentowo-piaskowej
(55*0.50) m2 27.500
RAZEM 27.500
12| TZKNBK IV |Demontaz stopni schodowych obsadzone na betonie |szt.
d.2|-433
analiza indy-
widualna [
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.2|0807-03 kowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg / schody terenowe z kos-
tki /.
(3*1.650.30) m2 1.485
' RAZEM 1.485
14|KNR 2-31 |Rozebranie wysepek z ptyt zelbetowych 200x150x15 cm na podsypce ce- |m?
d.2|0815-05 mentowo-piaskowej
[ ( postumenty pod dawny sprzet militarny )
(7.75*1.85)+[(6.25*3.20)]*2 m2 54.338
RAZEM 54.338
15/KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji ceglanych niezbrojonych - starego mur- |m3
d.2/0212-02 ka oporowego .
(5.5070.25*0.50) m3 0.688
RAZEM 0.688
16 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2/01 0109-09 |tos¢ do 1 km



Kosztorys inwestorski - branza budowlana Sad Gubin OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|(84.48"0.06)+(30.305*0.06)+(229*0.06*0.20)+(5.26*0.10)+(60.61*0.10)+ |m3 39.439
(26.65"0.10)+(27.50*0.20)+11*(1.7070.25"0.25)+(54.4370.25)+(0.6880.40)

RAZEM 39.439
17| KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy jm3

d.2/01 0109-10 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
(84.4870.06)+(30.305*0.06)+(229*0.06"0.20)+(5.26*0.10)+(60.61*0.10)+ |m? 39.439
(26.6570.10)+(27.50*0.20)+11*(1.70*0.25%0.25)+(54.43"0.25)+(0.688™0.40) |

. |[RAZEM | 39.439
3 __|WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU STAROBRUK
18|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
analiza indy-
widualna
(7.95*1.65)+(22.50"1.65)+(20.90*1.45)+(30.5071.65)+15 m? 145.873
RAZEM 145.873
19|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
t Krotnos¢ = 4
(7.95*1.65)+(22.50*1.65)+(20.90*1.45)+(30.50*1.65)+15 m2 145.873
RAZEM 145.873

20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2

d.3/0114-01 geszczeniu 20 cm
(7.95"1.65)+(22.50"1.65)+(20.90%1.45)+(30.50*1.65)+15 m2 145.873|

‘ RAZEM [ 145.873

21/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza w gruncie kat.ill-IV m

d.3/0401-02
[(7.95*1.65)+(22.50*1.65)+(20.90*1.45)+(30.50*1.65)+15]*2 m 291.745
[ RAZEM 291.745

22|/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m

d.3(0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
((7.95*1.65)+(22.50*1.65)+(20.90*1.45)+(30.50*1.65)+15)*2 m 291.745

| RAZEM 291.745
23|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- ;m2

d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
(7.95*1.65)+(22.50*1.65)+(20.90*1.45)+(30.50*1.65)+15 m2 145.873

RAZEM 145.873
24/KNR 2-31 | Stopnie z palisad betonowych kpl

d.3/0511-02 |

analiza indy-
widualna ‘
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-31  |tawa z opornikiem pod palisady m3

d.3/0402-03
(12*0.40*0.12) m3 0.576

RAZEM 0.576

26|KNR 2-01  |Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypow i przekopow m

d.3/0529-01 ‘

(15*1.50) m 22.500
| RAZEM 22.500

27|KNR 2-31  |tawa z opornikiem pod schody prefabrykowane m?3

d.3/0402-03
22.50*0.10*0.20 m3 0.450

RAZEM 0.450
28|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatdw betonowych na lawie betonowej o przekroju'm

d.3/0401-01 - odprowadzenie wod z rynny budynku oraz tarasu .

RAZEM 12.000

29 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg wykonane recznie; podtoze stabo chtonace wraz /m?2

d.3/0601-01 Z uzuetnieniem miejscowym elementéw tynku . [

17 m2 17.000
RAZEM 17.000
30 KNR 2-31  |Wykonie placu - pod pojemniki na smieci. m2
d.3|0508-01
analiza indy- |
widualna
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
4 WYKONANIE OGRODZENIA BUDYNKU
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Kosztorys inwestorski - branza budowlana Sad Gubin

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wys. do 1.5 m z stupkami stalowymi prostokatnymi |m
d.4/1603-03 w kolorze antracyt .
analiza indy-| Panele przestowe 250cm/150cm/4mm w kolorze .
widualna |
33.20+30.80+19.50 m 83.500
RAZEM 83.500
32/KNR 2-23  |Furtka w $rodku przesta - ogrodzenia / do ustalenia z inwestorem / po- szt.
d.4|0402-03 |$rednie zamykajace teren zielony kolor antracyt .
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-23  |Furtka w srodku przesta - ogrodzenia / do ustalenia z inwestorem / przy szt
d.4/0402-03 placu $mietnikowym kolor antracyt .
analiza indy- ‘
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 2-23  |Furtka w srodku przesta - ogrodzenia / do ustalenia z inwestorem / do wej- |szt.
d.4/0402-03 scia KW kolor antracyt .
analiza indy-
widualna
11 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
35 KNR 2-23  |Furtka kuta - przy wejsciu gtdwnym do budynku / nawigzanie do istniejg- |szt.
d.4(0402-03 cego ogrodzenia / wraz z uciggleniem ogrodzenia kutego i malowaniem ca-
analiza indy- fo$ci - kolor do ustalenia z inwestorem.
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gladkie] wraz z montazem - do ustale- 'm
d.4|XXI1 0801- |nia z inwestorem .
01
analiza indy-
widualna | I
40 m 40.000|
RAZEM 40.000
37 KNR 2-31  |Obetonowanie stupkow oraz furtek . m3 |
d.4/0402-03 |
3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200
5 PRACE WYKONCZENIOWE
38 KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 \
d.5/01 0510-01
120 m2 120.000
RAZEM | 120.000
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